
G
bar(a) kJ/kg
kg/s °C

11 49232,8
Kurilnost (kJ/kg)

17 2793,4
204,3
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8,5 377,6
90

105,0

1,21 440,2
105

Demineralizirana
voda

Porabniki
pare 16 barg

1 - Zemeljski plin

zrak

7 - Vročevodno
omrežje

Q=       kW

Q=           kW

Q=       kW Pel= min7560 kW (pri ISO
pogojih za lokacijo vgradnje,
15°C)

Pel, max.=       kW (pri -15°C in
pogojih lokacije vgradnje)

By-pass

E6 Napajalna voda

Q=        kW

H = 40 m

Plinska turbina

M

By
-p

as
s

Para
Dimni plini

ZrakKondenzat
Vročevod

Zemeljski plin

Napajalna voda

Demineralizirana voda

El. generator
Turbina

Kompresor
zg. zraka

Gorilnik

Kompresor
zemeljski plin

3 272,3
65

Minimalni tlak zemeljskega plina

p min =      bar(a)

Kaluženje
V nevrtalizacijski
bazen

Kondenzat

CO, O2, NOx

TI, FI

Emisijske meritve

TI, FI

Odsoljevanje

EKO 2EKO 1

Parni kotel

Dušilnik zvoka
(opcijsko)

Dušilnik zvoka

Dušilnik zvoka
(opcijsko)

TI, FI

FI

 FI

Rezervoar plina (opcijsko)

Zrak

Dušilnik zvokaFilterOdmrzovanje

komprimiran zrak

novo

novo

novo novo

novo

novo

novo

novo

Meja projekta

Legenda:

Napajalni rezervoar

novo

Hladilna voda

TI

Hladilna voda

FI

novo

Parni razdelilnik

TI, FI, PI

Para ODPLINJANJE

Para BRUTO
TI, FI, PIRačunska enota

E+H ENERGYCAL RS 33
RS33-AA1+AAD1F1P3

Računska enota
E+H ENERGYCAL RS 33
RS33-AA1+AAD1F1P3

p
t

tp

Parametri vročevodnega omrežja za določitev obtočnih črpalk:
- Tlačna razlika med dovodom in povratkom vročevoda

(odvisno od trenutnih razmer): Δp = od 1,5 do 8,5 bar,
- Najvišji dovoljeni tlak PS,  pmax = 16bar,
- Najvišja dovoljena temp. TS,  tmax = 130°C,
- Obratovalna temperatura povratka vročevoda (od 50 -

70°C)
Temperatura dovoda iz grelnika omrežne vode EKO 2 :

- regulirana temperatura, tDO = od 90 do 110°C

Obračunski ultrazvočni za DEKLARACIJIO:
TOPLOTA - vroča voda
leto vgradnje 2017

tt

Regulacija
vrtljajev
črpalke

t

Zračni hladilnik
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