
E1.1
G

E18

E8

E12

E21

E16 P16.1

P21.1

P12.1

P8.1

P8.2

0,977 23,80
25,88 11

0,967

11 49232,8
0,458

Kurilnost (kJ/kg)
31 49232,8

0,458

Kurilnost (kJ/kg)

0,990 231,40
25,96 234

0,979 77,69
25,96 90

16 2794,5
0,38 182,3

2 209,5
3,84 50

4
0,1875

17 2794,5
204,3

12 2794,5
191,8

10 272,9
13,4 65

8,5 377,6
13,4 90

10 272,9
20,4 65

8,5 377,6
20,4 90

17 859,58
4,218 204,3

17 871,9
204,3

17 871,9
0,083 204,3

1,005 540,73
25,96 513

17 2794,5
5,56 204,3

1,21 2683
0,0055 105,0

1,21 440,2
4,22 105

1,001 540,73
25,95 513

49232,8
Kurilnost (kJ/kg)

17 2794,5
204,3

12 2794,5
3,33 191,8

Demiralizirana
voda

Porabniki
pare 11 barg

Porabniki
pare 16 barg

2 - Plin
metan (CH4)

1 - Plin
metan (CH4)

zrak

7 - Vročevodno
omrežje

7 - Vročevodno omrežje

Kondenzat
LJ Mlekarne

Q=2500 kW

Q=55 kW

Q=10850 kW

Q=3,3 MW - Obratovanje z odpadno toploto
Q=8 MW    - Obratovanje s svežim zrakom

Q=22560 kW
Pel=7960 kW (pri ISO pogojih za
lokacijo vgradnje, 15°C)

Pel, max.=8607 kW (pri -15°C in
pogojih lokacije vgradnje)

Q=8000 kW

By-pass

E3

E8

E6

E1.4E1.3

E1.2

E22

Kogeneracijsko postrojenje - predvideno stanje po obnovi

E17

E14

18 441,5
4,218 105

Napajalna voda

Q=2300 kW

1a - Dizel
sekundarno gorivo

2,5-5 42228
0,534

Kurilnost (kJ/kg)

E7
0,977 _
20-22 15

0,967

zrak

H = 25,5 m
D = 1406 mm

Plinska turbina

By
-p

as
s

El. generatorTurbinske
lopatice

Kompresor
zg. zraka

Gorilnik

E13 E14

Kompresor
zemeljski plin

3 272,3
13,4 65

3 272,3
20,4 65

0,985 160,77
25,96 168

1,5 293,1
3,33 70

Q=900 kW

E19
Hladilna voda
29/35°C - 30 kW

Minimalni tlak zemeljskega plina

p min = 22,75 bar(a)

Odsoljevanje,
kaluženje
V nevrtalizacijski
bazen

20 t/h

E20

E2

Q=700 kW

bar(a) kJ/kg
kg/s °C

Opomba:
Zapisane toplotne in električne moči opreme ter lastnosti medijev predstavljajo predvidene nazivne vrednosti pri
pogojih lokacije vgradnje in zunanji temperaturi 15°C po opravljeni obnovi, razen če ni drugače zapisano z
dodatnim pojasnilom.

PARAMETRI OKOLICE:

NM 304m

Zračni tlak = 0,977 bar

Ljubljana - TOŠ

Relat. vlažn. zraka = 60%


