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AutoCAD SHX Text
Izvedba sprednje strani: - peščen material, pomešan s humusom 20 cm peščen material, pomešan s humusom 20 cm - vegetacijski geosintetik  vegetacijski geosintetik  - zakrivljena armaturna mreža Q335 zakrivljena armaturna mreža Q335 - humusna zemljina za izravnavo cca. 15 cm humusna zemljina za izravnavo cca. 15 cm - protierozijski geosintetik, natezna trdnost min. 14 kN/m'protierozijski geosintetik, natezna trdnost min. 14 kN/m'
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SPODNJA PLAST

AutoCAD SHX Text
Izvedba nasipa iz nekoherentnega drobljenega materiala:  - granulacija 0/63 - 0/90 mm, spodnja plast 0/125 mm  - delež frakcij do 0.063 mm < 12 %  - vgradnja in komprimiranje po plasteh debeline 30-35 cm  - utrditev posamezne plasti na min. Ev2 > 60 MPa, zgoščenost min. 95 % po MPP

AutoCAD SHX Text
Armaturni geosintetik dolžine 2.5 m kratkotrajna natezna trdnost 35 kN/m'
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Kljuka za ojačitev čelne strani

AutoCAD SHX Text
Debelino zadnje plasti pred zaključnimi sloji prilagoditi višini nasipa!
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AutoCAD SHX Text
KAMNITA POSTELJICA d=40 cm (2x20 cm)

AutoCAD SHX Text
Ločilni geosintetik, natezna trdnost min. 16 kN/m'

AutoCAD SHX Text
Obstoječi teren
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