Pregledni spisek elementov opreme za sejemsko hiSico po posameznih tipih/modelih hiSice

Zap.st. Naziv sklopa Skupna| Posamezni sestavni deli| Oznaka Zunanje gabaritne Material Obdelava Konéna povrsinska | Stevilo
oznaka sklopa sestav. dimenzije / natanéne obdelava, zascita kosov /
sklopa dela mere obvezno povzeti enoto

po nacrtih! dvojcka
"A2/G"
1 |Kovinsko POD
podnozje hiSice
1.1 Kovinski okvir iz KOK-1 2280 x 1980 x ~175  |Pohistvena pravokotna Razrez, Barvanje s 2
pohistevne jeklene mm. jeklena cev 60/80mm, deb. [varjenje. protikorozijskim
pravokotne cevi z stene 2,5 mm. primerjem in konénim
navarjenimi nivelirnimi nanosom: strukturno
maticami in nasadilnimi barvo v RAL 7021
Cepi - model hisice
"A"MAD/G!
1.2 Nasadilni ¢ep nosilnega |CEP 50 x 20 mm, glava Jeklena cev 20 mm, Prisekano ali [Barvanje s 8
okvirja zaobljena. debelostenska ali polni struzeno, protikorozijskim
material. varjeno. primerjem in konénim
nanosom: strukturno
barvo v RAI 7021
1.3 Nivelirna nogica z NOG-1 M25, 1 =100 mm. Navojna palica M25, z Varjenje, Galvanska zascita. 6
navojem-mala. navarjeno matico, dodatno |[struzenje.
obdelana. Galvansko
zascitena po varieniu
1.4 Nivelirna nogica z NOG-2 M25,1=170 mm. Navojna palica M25, z Varjenje, Galvanska zascita. 6
navojem-velika. navarjeno matico, dodatno |[struzenje.
obdelana. Galvansko
zascitena po varieniu
1.5 Podlozna ploscica PLO-1 Premer 100 mm INOX 6mm, guma. Okrogli izrez z|ni 12
nivelirne nogice. debelina 6 mm/INOX vodnim
+ 4mm/podlozna curkom ali
guma. laserjem.
Kon¢na
ohdelava
1.6 Talne pohodne plos¢e - [DNO-1 114 x 198 x 1,8 cm.  |Gradbena plo$¢a T-FIX Razrez. iz Vse robove plos¢ je 4
model hiSice "A", "A2/G". GL/MR 18 mm. 250x125 cm. |potrebno za&¢ititi z
dvojnim lazurnim
nanosom v barvnem
odtenku plosce
1.9 Talna pohodna plos¢a - |DNO-3 132x73x1,8cm Gradbena plos¢a T-FIX Razrez iz Vse robove plos¢ je 2
poveznik med hiSicama - GL/MR 18 mm. 250x150 cm. |potrebno za&¢ititi z

modela hiSice "A2/G".

dvojnim lazurnim
nanosom v barvnem
odtenku plosce
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2.1 Kovinski okvir iz KOK-3 1319 x 2146 x 80 mm |Pohistvena pravokotna Varjenje. Barvanje s 1
pohistevne jeklene jeklena cev 60/60, protikorozijskim
pravokotne cevi - 60/80mm, deb. stene 2,5 primerjem in konénim
poveznik med dvema mm. nanosom: strukturno
hiSicama - modela hiSice barvo v RAL 7021
"A2/G"
2 |Stebri STR
konstrukcije
2.1 Steber -sprednji levi. STR-1 11,6 x 11,6 x 226 cm. |Masivni lepljenec / smreka. |lzrez vodilnih [Osnovna 2
kanalov in impregnacijska
vtorov. zascita - brezbarvna
2.2 Steber - sprednji desni. STR-2 11,6 x 11,6 x 226 cm. [Masivni lepljenec / smreka. [lzrez vodilnih |+ 2 tanka nanosa 2
kanalov in brezbarvne lazure.
vtorov.
2.3 Steber - zadniji levi. STR-3 11,6 x 11,6 x 226 cm. |Masivni lepljenec / smreka. |lzrez vodilnih 2
kanalov in
vtorov.
2.4 Steber - zadnji desni. STR-4 11,6 x 11,6 x 226 cm. |Masivni lepljenec / smreka. |lzrez vodilnih 2
kanalov in
vtorov.
3 |Povezniki POV
konstrukcije
3.91 Poveznik precni - PP/G-S |[300 x ~55,7 x 5,8 cm. |Troslojna lepljena Razrez, Osnovna 2
sprednji.(Model "A2/G") vodoodporna masivna lepljienje. impregnacijska
smrekova Tilly ploS¢a B-B zaScita - brezbarvna
18mm, lepljena v treh + 2 tanka nanosa
plasteh na debelino 58mm brezbarvne lazure.
3.92 Poveznik preéni - zadnji. |PP/G-Z [300 x ~37,7 x 5,8 cm. |Troslojna lepljena Razrez, 2
(Model "A2/G") vodoodporna masivna lepljienje.
smrekova Tilly ploS¢a B-B
18mm, lepljena v treh
plasteh na debelino 58mm
3.93 Poveznik vzdolzni - desni. |PV/IG-D 300 x ~23 x 5,8 cm. |Troslojna lepljena Razrez in 2
(Model "A2/G") vodoodporna masivna lepljienje.
smrekova Tilly ploS¢a B-B
18mm, lepljena v treh
plasteh na debelino 58mm
3.94 Poveznik vzdolzni - levi. PVIG-L |[300x~23 x5,8cm. |Troslojna lepljena Razrez, 2
(Model "A2/G") vodoodporna masivna lepljienje.

smrekova Tilly ploS¢a B-B
18mm, lepljena v treh
plasteh na debelino 58mm




Zap.st. Naziv sklopa Skupna| Posamezni sestavni deli| Oznaka Zunanje gabaritne Material Obdelava Konéna povrsinska | Stevilo
oznaka sklopa sestav. dimenzije / natan¢ne obdelava, zas¢ita kosov /
sklopa dela mere obvezno povzeti enoto

po nacrtih! dvojcka
"A2/G"
3.95 Poveznik vzdolzni - PVIG-S [350 x~22 x 5,8 cm. |Troslojna lepljena Razrez, 2
slemenski. (Model "A2/G") vodoodporna masivna lepljenje.

smrekova Tilly plo$¢a B-B
18mm, lepljena v treh
plasteh na debelino 58mm
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4 |Stene / ostenje STE
4.1 Celna stena pod pultom. [STE-1A [223 x85,2x 1,9 cm. [Troslojna lepljena Razrez, Notranjost: Osnovna 2
vodoodporna masivna lepljenje. impregnacijska
smrekova Tilly ploS¢a zascita - brezbarvna
18mm. AB - B. Zunaj + 2 tanka nanosa
masivne smrekove letve A brezbarvnega
4x1,5 cm. odtenka lazure,
zunanjost: osnovna
impregnacijska
zascita - brezbarvna
+ 2x nanost tonirane
lazure namesane po
4.21 Zaporna Skatla vodila LET-1 18 x 18 x 198 cm Troslojna lepljena Razrez, Osnovna 2
rolete s polico (vecja - s podaljSkom police |vodoodporna Tilly masivna |lepljenje. impregnacijska
Celna stena) +22cm smrekova plo$¢a 18mm B- zascita - brezbarvna
B. + 2 tanka nanosa
brezbarvnega
odtenka laziire
4.22 Zaporna Skatla vodila LET-2 18 x 18 x 128 cm Troslojna lepljena Razrez, Osnovna 1
rolete s polico (manjSa - s podaljS8kom police |vodoodporna Tilly masivna [lepljenje. impregnacijska
Celna stena) +22cm smrekova plos¢a 18mm B- zaScita - brezbarvna
B. + 2 tanka nanosa
brezbarvnega
odtenka lazure.
4.23 Zaporna Skatla vodila LET-3 18 x 18 x 155 cm Troslojna lepljena Razrez, Osnovna 2
rolete s polico (stranska - s podaljSkom police |vodoodporna Tilly masivna |lepljenje. impregnacijska

stena)

+22 cm

smrekova plo$¢a 18mm B-
B.

zas(ita - brezbarvna
+ 2 tanka nanosa
brezbarvnega
odtenka lazure.
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4.4 Vratno krilo na $anir STE-2B |78,8 x200 x 3,8 cm. [Troslojna lepljena Razrez, Notranjost: Osnovna 1
tec€ajih. vodoodporna masivna lepljienje. impregnacijska
smrekova Tilly plo§¢a zascita - brezbarvna
18mm. AB - B. Zunaj + 2 tanka nanosa
masivne smrekove letve A brezbarvnega
4x1,5 cm. odtenka lazure,
zunanjost: osnovna
impregnacijska
zaScita - brezbarvna
+ 2x nanost tonirane
lazure namesSane po
45 Okovje zapiralnega STE-2C |[Tipsko. Kljuka v barvi matiranega Vgradnja . 1
mehanizma s kljuko. nerjavecega jekla po izbiri
projektanta.
4.6 Cilindriéna klju€avnica. STE-2D |Tipsko. Tipsko. Vgradnja . 1
51 Povezna stena med STE/G- |113,8 x91,1 x 1,8 cm.|Troslojna lepljena Razrez, Notranjost: Osnovna 1
hiSicami - sprednja (Model |5A vodoodporna masivna lepljenje. impregnacijska
"A2/G") smrekova Tilly ploS¢a zascita - brezbarvna
5.2 Povezna stena med STE/G- |131x236 x 1,8 cm. 18mm. AB - B. Zunaj + 2 tanka nanosa 1
hisicami - zadnja (Model  6A masivne smrekove letve A brezbarvnega
"A2/G") 4x1,5 cm. odtenka lazure,
5.3 Zadnja stena. (Model STE/G- |193 x220,5x1,8 cm. zunanjost: osnovna 2
"A2/G") 4A impregnacijska
54 Celna stena pod pultom. [STE/G- [193 x93.1 x 1,9 cm. za&dita - brezbarvna 2
(Model "A2/G") 1A + 2x nanost tonirane
5.5 Stranska stena s STE/G- |223 x228,5x 1,8 cm. lazure namegane po 2
prodajnim oknom 2A vrarell
6 |Streha STRE
6.3 Slemenska kapa SLE Tlorisna mera ~ 357,5 |Pocinkana plocevina, Lepljenje na |Lesena podlaga 2

x 40 cm.

1.0mm Ral 7021.

podlago s
silikonom..

impregnacija 2x.
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6.4 Manj$a stresna polovica - |STR-D-M [Tlorisna mera ~ 340 x | Troslojna lepljena Leseni Notranjost: Osnovna 1
desna 165 cm. vodoodporna masivna masivni impregnacijska
smrekova Tillv plo§¢a B-C  |zakljucki v zascita - brezbarvna
18 mm z masivnimi zaklju¢ki|vseh smereh. |+ 2 tanka nanosa
iz smrekovih zaklju¢nih letev|Zasg¢itna brezbarvnega
6x4cm, prirezanih v konus. |izolacija odtenka lazure,
Kritina je iz PVC lepljene prehoda med |zunanjost: osnovna
streSne kritine (SIKA,; kritino in impregnacijska
6.5 Manjsa stresna polovica - [STR-L-M [Tlorisna mera ~ 340 x |OBENAUF) deb. cca 1,5- masivnimi za$gita, Obroba je 1
leva 165 cm. 2mm , antracit siva. Na zakljueki. tesnjena.
stikih z obrobo dodatno
tesnjena. Obroba:
pocinkana ploc¢evina,
1.0mm Ral 7021 oblikovan
zaklju¢ek z odkapnim
nosom.
6.7 Povezni zZleb za spajanje |POV ~296 x5.6 x5cm Pocinkana plocevina, Krivljenje, 1
streh dveh gostinskih Skatlasto oblikovana kot oblikovanje.
hisic. "A2/G" banjica, s povezavo na
odtoc¢ni sredinski Zleb.
1.0mm Ral 7021.
6.9 Zvecana streSna polovica {STR/G-D-|Tlorisna mera ~ 340 x | Troslojna lepljena Leseni Notranjost: Osnovna 1
desna \'/ 185 cm. vodoodporna masivna masivni impregnacijska
smrekova Tillv plo§¢a B-C  |zakljucki v zascita - brezbarvna
18 mm z masivnimi zaklju¢ki|vseh smereh. |+ 2 tanka nanosa
iz smrekovih zaklju¢nih letev|Zasgitna brezbarvnega
6x4cm, prirezanih v konus. |izolacija odtenka lazure,
Kritina je iz PVC lepljene prehoda med |zunanjost: osnovna
streSne kritine (SIKA, kritino in impregnacijska
OBENAUF) deb. cca 1,5- masivnimi zascita, Obroba je
2mm , antracit siva. Na zakljucki. tesnjena.

stikih z obrobo dodatno
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7.0 Zvedana stre$na polovica {STR/G-L- |Tlorisna mera ~ 340 x |tesnjena. Obroba: 1
leva Vv 185 cm. pocinkana plocevina,
1.0mm Ral 7021 oblikovan
zaklju¢ek z odkapnim
nosom.
71 Vertikalni Zlebovi ZLEB1 [Fi 80mm. Skupna Zlebna cev 80 mm s koleni, |Zlebovi 3
dolzina izvedenega  |RAL 7021. morajo biti
vertikalnega Zlebu za demontazno
eno hisico je 3x 2,5m, izvedeni.
skupaj s pritrdilnimi
elementi in po 3
zalomi na
posameznem
vertikalnem
segmentu.
7.2 Povezni Zleb za spajanje |ZLEB2 ~296 x5.6 x5cm Pocinkana plocevina, Zlebovi
streh dveh gostinskih Skatlasto oblikovana kot morajo biti
hisic. "A2/G" banjica, s povezavo na demontazno
odtoc¢ni sredinski Zleb. izvedeni.
1.0mm Ral 7021.
9 |Pohistvo POH
9.1 Elementi pod prodajnim |OMA-1 §=61 x g=50 x v=70 |Gradbena plos¢a T-FIX Ob montazi |Vse robove ploSs¢ je 5
pultom z eno po visini cm. + nivelirne nogice |[GL/MR 18 mm. Vsak se elementi  |potrebno za&¢ititi z
prestavljivo polico. 15 cm. element ima nivelirne med seboj dvojnim lazurnim
nogice v=15 cm. Vsak horizontalno [nanosom v barvnem
element ima eno polico, vijacijo. odtenku plosce.

nastavliivo no visini
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9.2 Prodajni pult ved;ji PP-G1 196 x 58 x 3cm. Gradbena plos¢a T-FIX Ob montazi |Vse robove ploS¢ je 1
GL/MR 30 mm. Z vrhnje se elementi  [potrebno zas¢ititi z
stranin je hladno lepljen med seboj dvojnim lazurnim
ultrapas po katalogu Max horizontalno |nanosom v barvnem
281 GS/ light butcher & vijacijo. odtenku plosce.
block
9.2 Prodajni pult man;jsi PP-G2 133 x 51 x 3cm. Gradbena plos¢a T-FIX Ob montazi |Vse robove ploSs¢ je 1
GL/MR 30 mm. Z vrhnje se elementi  |potrebno za&¢ititi z
stranin je hladno lepljen med seboj dvojnim lazurnim
ultrapas po katalogu Max horizontalno [nanosom v barvnem
281 GS/ light butcher & vijacijo. odtenku plosce.
block
9.8 Polica zadnja stena POL-Z1 ([112x30x1,8cm Iveral s PVC zaklju¢nimi Obdelani 3
trakovi zakljucki.
9.9 Polica zadnja stena POL-Z2 (74x30x1,8cm Iveral s PVC zaklju¢nimi Obdelani 6
trakovi zakljucki.
10.3 Sank mali za vmesno SM 122 x 24 x 39,4 cm Gradbena plos¢a T-FIX Obdelani Vse robove plos¢ je 1
steno - model "A2/G" GL/MR 30 mm. Z vrhnje zakljucki potrebno za&¢ititi z
stranin je hladno lepljen vidnih povrsin.|dvojnim lazurnim
ultrapas po katalogu Max nanosom v barvnem
281 GS/ light butcher & odtenku plosce.
block
104 Sank veliki za ¢elno steno |PP/G-1B [192 x 24 x 39,4 cm  |Gradbena plos¢a T-FIX Obdelani Vse robove plo&¢ je 2
- model "A2/G" GL/MR 30 mm. Z vrhnje zakljucki potrebno zas¢ititi z
stranin je hladno lepljen vidnih povrsin.|dvojnim lazurnim
ultrapas po katalogu Max nanosom v barvnem
281 GS/ light butcher & odtenku plosce.
block
10.5 Sank veliki za stransko SV 222,2 x 24 x 39,4 cm |Gradbena plos¢a T-FIX Obdelani Vse robove plos¢ je 2
steno - model "A2/G" GL/MR 30 mm. Z vrhnje zakljucki potrebno za&¢ititi z
stranin je hladno lepljen vidnih povrsin.|dvojnim lazurnim
ultrapas po katalogu Max nanosom v barvnem
281 GS/ light butcher & odtenku plosce.
block
11 |Vijaéni material in
pritrdilni elementi
111 Samozarezna matica za |MAT-1 M12 / 1=40 mm Po katalogu proizvajalca. tipsko 12
pritrditev poveznikov v Katalog proizvajalca
nosilni steber
11.2 Pritrdilni vijak poveznikov |VIJ-1 M12 /1=100 mm Po katalogu proizvajalca. tipsko 12

s podlozko
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11.3 Lestev za vpenjanje KON-1 25 x 1000 mm bela Po katalogu proizvajalca - |tipsko 10
konzolnih nosilcev polic, barva Dugar AU-1LETB
tipska.
11.4 Vpenjalne kovinske KON-2 300 mm Po katalogu proizvajalca - [tipsko 18
konzole za police, tip 1 Dugar AU-308
13 |Roleta z vodili, |ROL
zasunom in
skladiséno
Skatlo
Kompletna roleta za ¢elno |ROL ~228* 114 *15cm Po katalogu proizvajalca. 5

zapiranje sejemske hisice,
s stranskimi vodili.




