Opombe:

e Kote in nivelete obstoje¢ih komunalnih vodov so pridobljene s strani upravijavcev in so v vzdolZnih
profilih prikazane informativno. Pred prigetkom gradnje je potrebno pomeriti globine obstoje&ih
komunalnih vodov. V primeru, da se ugotovi, da so kriZanja tesna, je potrebna konzultacija z
upravijalcem in projektantom.

e Situativno je potrebno paziti na poteke kablovodov, ki so vrisani na podlagi kart upravijavcev.

e Ni podatkov o morebitnih priklju¢kih padavinskih voda s streh objektov na kandalizacijo za odvod
padavinskih vod, ki je na drugi strani Pustavrhove, zato je potrebno paziti pri izkopih.

e Obstojedi odcepi za priklju&itev kanalskih hignih prikljutkov so vrisani na podlagi pregleda izseka iz
porodila o pregledu s kamero z dne 2.11.2009, JP VO—KA, potek prikljutka od odcepa do objekta je
samo informativno nakazan. Dejanski potek je potrebno ugotoviti na kraju ob izvedbi. Zaradi tega so
tudi novi odcepi za prikljuitev samo nakazani in jih je potrebno to&no doloditi na mestu samem z
lastnikom objekta in upravijavcem.
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